Gleichzeitig max. 30W pro Port

USB-C™ GO

PD3.0/PPS/QC4+

11"

Der USB-C™-Ladewagen von Good Connections®
lhr Begleiter auf dem Weg zur Digitalisierung

Der innovative USB-C™-Ladewagen von Good Connections® sorgt
dafir, dass lhre Gerate immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie
gebraucht werden.

Sichere Aufbewahrung, energieeffiziente sowie ressourcenschonende
Ladetechnik — Durch seine Flexibilitat und Vielseitigkeit eignet sich der
USB-C™-Ladewagen ideal fir Ihr Projekt im Bildungs- und
Gesundheitswesen, der Industrie sowie in Tagungsstatten, Museen,
Hotels und der Gastronomie.

Machen Sie sich keine Gedanken mehr darlber, ob Sie das passende
Ladegerat fir |hr Endgerat zur Hand haben, denn durch die
leistungsstarken USB-Ports mit intelligenter Ladesteuerung bendtigen
Sie nur noch eine Standard-Steckdose fiir bis zu 60 Gerate,
beispielsweise iPads, Tablets oder Smartphones.

« Innovativer Ladewagen zur sicheren Aufbewahrung und
zum sicheren Transport sowie effizientem Laden von bis zu
60 Endgeraten

« Aufladen mit bis zu 30 Watt pro Port. Durch die Sichttiir und LED-
Indikatoren iiber den Ladeports kann schnell und einfach der
Ladestatus erfasst werden

« Umweltfreundliche UV-C Desinfektion der Endgerate sorgt ganz ohne
Chemie oder zusatzlichen Aufwand fiir eine verbesserte Hygiene

« Ausziehbare Ladeebenen mit nummerierten Gerate-Slots sorgen fiir
eine unkomplizierte und einfache Zuordnung der Gerate zu den
Nutzern

« Zahlreiche mechanische und elektronische Sicherheitsfeatures, wie
Uberstrom-/Uberspannungsschutz, effizientes Kiihlsystem,
praventive Gehausekonstruktion
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von Markenherstellern

8. USB-C™-Ports mit PD3.0
und QC4+ Unterstiitzung

1. Intuitives Bedienfeld

Uber das Bedienfeld kann die Einschaltverzégerung, die
Ladezeitbegrenzung und die UV-C Desinfektion gesteuert werden. Die
Ladezeitbegrenzung kann zwischen einer und 24 Stunden gewahlt
werden. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird der Ladevorgang
gestoppt. Es ist moglich, die Ladezeitbegrenzung abzuschalten und
den Ladewagen im Dauerbetrieb zu betreiben.

2. UV-C Desinfektion

Eine in jeder Ladeebene angebrachte UV-C Lampe sorgt
umweltfreundlich und ohne Chemie fiir sterile Verhaltnisse und eine
verbesserte Hygiene. Und das ohne zusatzlichen Aufwand! Die UV-C
Desinfektion dauert nach dem Aktivieren finf Minuten und schaltet
sich anschlieBend automatisch wieder ab.

3. AbschlieBbare Acryl-Sichttiir

Durch die abschlieBbare Sichttir kann jederzeit der Ladestatus erfasst
werden. Zugleich bietet sie Schutz vor unerlaubtem Zugriff. Der Zugang
zum seitlichen Technikbereich ist durch ein Dreiecksschloss geschiitzt.

4, Praventive Gehausekonstruktion

Sicherheit bis ins letzte Detail: Alle Kanten des Ladewagens sind mit
abgerundeten Ecken und Kanten ausgestattet. Offnungen sind so
platziert, dass sie gegen Wassereintritt geschiitzt sind. Ein niedriger
Schwerpunkt sorgt furr zusétzliche Stabilitdt. Der Ladewagen und die
Tiren sind geerdet.

5. Effizientes und effektives Kiihlsystem

Zum Schutz der Geréte ist der Ladewagen je nach Modell mit bis zu zwei
permanent laufenden, leistungsstarken und gerduscharmen Liftern
ausgestattet. Zudem ist das Gehduse mit Liftungsschlitzen
ausgestattet, sodass warme Luft effektiv nach auen gefiihrt werden
kann.

6. Ausziehbare und nummerierte Facher

Ausziehbare Ladeebenen mit nummerierten Gerateslots ermdglichen
eine unkomplizierte und einfache Zuordnung der Gerdte zu den
Nutzern. Zudem minimieren sie die Gefahr von Kratzern an den
Endgerdten beim Be- und Entladen.
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2. UV-C Desinfektion

4, Prdventive
Gehausekonstruktion

6. Ausziehbare und
nummerierte Facher

9. Hochwertige
Schwerlastrollen

10. Sequentielle
Ladesteuerung zur
Einschaltstrombegrenzung

7. Qualitatskomponenten von Markenherstellern

Die elektrischen Bauteile in dem Good Connections® Ladewagen sind
von fiihrenden Markenherstellern. Zur Stromversorgung kommen
Netzteile von MeanWell zum Einsatz, welche Giber zahlreiche integrierte
Sicherheitsfunktionen verfiigen. Zudem ist der Ladewagen mit einem
Fehlerstromschutzschalter von CHINT ausgestattet. Alle Komponenten
sind ordentlich Uber ein strukturiertes Kabelmanagement miteinander
verbunden.

8. USB-C™-Ports mit PD3.0 und QC4+ Unterstiitzung

Die USB-Ports erkennen automatisch das angeschlossene Gerdt und
passen die Ladeleistung dementsprechend an (max. Output je Port:
30W). Neben den USB-Ports angebrachte LED-Indikatoren zeigen den
Ladestatus an. Die USB-C™-Buchsen liefern selbst bei gleichzeitiger
Nutzung jeweils bis zu 30W pro Port und laden die angeschlossenen
Gerate dank modernster Ladetechnologien schnell und zuverlassig auf.
Dabei werden Ladeformate wie USB-C™ Power Delivery 3.0 (PD 3.0) und
deren Erweiterung USB Power Delivery PPS sowie QC4+ unterstiitzt.

9. Hochwertige Schwerlastrollen

Bei Modellen ab 20 Ports sind vier stabile Schwerlastrollen verbaut. Die
beiden vorderen Rollen sind zusatzlich mit Feststelloremsen
ausgestattet. Die 360° Drehfahigkeit und integrierte Feststellbremse
sorgen fir optimales Handling. Mit Hilfe des Aluminium-Handgriffes
(bei Modellen ab 0 Ports) ldsst sich der Ladewagen miihelos von Raum
zu Raum transportieren.

10. Sequentielle Ladesteuerung zur Einschaltstrom-
begrenzung

Bei den Good Connections® ANTARES PRO 11" Ladewagen fir 50
und mehr Gerdte werden die einzelnen Ladeebenen mit
mehrsekiindiger Verzogerung eingeschaltet, sodass der Einschaltstrom
reduziert wird. Diese sequentielle Ladesteuerung wirkt somit als
Einschaltstrombegrenzer und verhindert ein unbeabsichtigtes
Auslosen der Sicherung beim Start. Bei dem Modell fiir bis zu 40 Geréte
ist sie bauartbedingt nicht notwendig.



Spezifikationen
Technische Daten

- Aufbau Ladewagen: Geratebereich (vorne),
abschlieBbarer Technikbereich (links)

« Gehdusematerial: 1,2 mm Stahlblech

« Ladeebenen ausziehbar und jeweils mit einer UV-C Lampe ausgestattet
- Gerdteslots fiir eine bessere Zuordnung der Gerate nummeriert

« Verhdltnis Gerdteslots / USB-C™-Buchsen: 1:1

« Leistung pro USB-Ladeport: max. 30W pro Port

- Leistungsabgabe pro Port: 5V/3A (15W), 9V/3A (27W), 12V/2,5A (30W),
15V/2A (30W)

« Unterstiitzt USB-C™ Power Delivery 3.0 (PD 3.0), PD 2.0

« Unterstitzt PPS, QC4+, QC4.0, QC3.0, QC 2.0, AFC, FCP, SCP, PE 2.0, PE 1.1, SFCP
« Anzahl Schutzkontakt-Buchsen fiir Zubehor: 1

« Schloss Geratebereich: Standard-Schloss mit zwei Schliisseln

« Schloss Technikbereich: Dreikant-Schloss mit einem Dreiecks-Schlissel

+ RJ45 Durchfiihrungskupplung

« Extra Ablagefach fiir bspw. WLAN Access-Point

Lieferumfang

+ 1x Ladeschrank/-wagen

« 2x Schlissel fiir die Fronttlr

« 1x Dreiecks-Schlissel fir die Seitentlr
« 1x Netzkabel

« 1x Bedienungsanleitung

« 1x Handgriff (siehe Tabelle)

Der Ladewagen ist vormontiert und wird einsatzbereit geliefert. Der Handgriff (Modell ab 20 Ports) kann mittels der beiden beiliegenden Schrauben montiert werden.

] 0 &
—-= C = C
f'. g% ‘Z’é Lad lotgréB i Gewicht Gewicht
S8 | AF | nfoymmen | semote hewmel [ pngq | schwer [ Sewieht [ Gewieht [ gy [ s
10 1 10 540%390*330 | 310%27,5%207 348W X X 15kg 18 kg PCT01-C10G | PCT01-C10S
20 2 10 556*400%665 | 310%27,5%207 696W v Vier 360° 31kg 36 kg PCT01-C20G | PCT01-C20S
30 3 10 556*400*920 | 310*27,5*207 1044W v %rfmge 44 kg 50 kg PCT01-C30G | PCT01-C30S
40 4 10 556*400%1195 | 310%27,5¥207 | 1392W v lastrollen, 52kg 5925kg | PCTO1-C40G | PCT01-C40S
50 5 10 556*400%1445 | 310%27,5*207 | 1740W v ”rvri't‘iiﬁ?” 57 kg 653 kg PCT01-C50G | PCT01-C50S
60 4 15 715%400%1190 | 310%27,5%207 | 2400W v stellbremse 63 kg 71,3kg PCT01-C60G | PCT01-C60S
*1 Breite x Tiefe x Hohe
*2Tiefe x Breite x Hohe
Passende Gerate:
— r ~\
000
= A\ J
Smartphone Tablet/iPad Kleinere Notebooks weitere USB-Gerate

Bitte priifen Sie ihre Endgerate vorab bzgl. der Abmessungen und Leistungsaufnahme.

GooD
CONNECTIONS
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Hinweise

Aufgrund der standigen Verbesserung des Erscheinungsbildes und der Funktionalitdt unserer Ladewagen, kénnen die von lhnen
erworbenen Produkte ohne vorherige Ankiindigung von der Beschreibung abweichen. Die Ladeleistung ist abhangig von der
angeschlossenen Hardware und kann je nach verwendetem Ladekabel und Endgerat abweichen. Voraussetzung fiir die Nutzung von
Power Delivery ist, dass sowohl die Gerdte als auch die Kabel USB Power Delivery unterstiitzen. Bei USB-Kabel, die mehr als 3A
unterstitzen muss ein E-Marker im Stecker verbaut sein. Passende Ladekabel mit PD 3.0 und 100W Unterstiitzung erhalten Sie unter
der Good Connections® Herstellernummer: 2213-SF005S / EAN: 4014619710034

Zusatzliches Staufach und 230V Anschluss

Der Ladeschrank/-wagen bietet ein zusatzliches Staufach, einen RJ45 AuBenanschluss sowie einen 230V Anschluss. Dadurch
konnen Sie beispielsweise zusatzlich einen WLAN-Access-Point im Ladeschrank/-wagen unterbringen und mit Strom versorgen.

-
-
=
=
=

R

« Aul3en beim Moell mit 10 Pors « Im seitlichen Technikfach bei Modellen

ab 20 Ports

- AuBBen an der Riickseite beim Modell
mit 10 Ports

« Im seitlichen Technikfach bei Modellen
ab 20 Ports

Projektanfragen

Das gewiinschte Produkt fiir lhr Projekt ist nicht dabei? Sprechen Sie uns an. Good Connections® hat jahrelange Erfahrung bei der
Realisierung unterschiedlichster Projekte im Bereich der Ladetechnik. Wir finden fiir Sie die passende Losung und begleiten Sie von der
Planung bis zur Inbetriebnahme der Produkte!

Hinweis zur UV-C Desinfektion

Durch UV-Strahlung kénnen nur die Keime inaktiviert werden, die von der Strahlung direkt erreicht werden

Produktvergleich - Warum ein Ladewagen von Good Connections?

Good Connections® Andere im Markt vertretene Ladewagen
Intuitives Intuitives Smart Control Panel mit Reiner An-/Ausschalter
Bedienfeld Ladezeitbegrenzung Ladewagen verfliigen teilweise nur (ber

®

8>
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Die Ladezeitbegrenzung, Einschaltver-
zogerung und die UV-C Desinfektion
konnen Uber das Bedienpanel schnell und
einfach gesteuert werden. Mit Hilfe der
Ladezeitbegrenzung kann die Dauer des
Ladevorgangs auf Wunsch begrenzt werden
-> Energiesparend

einen simplen Ein-/Ausschalter. Dadurch
schaltet sich der Ladevorgang nicht
automatisch ab und der Ladevorgang lauft
bspw. an Wochenenden weiter
-> Vermeidbarer Stromverbrauch



Praventive
Gehause-
konstruktion

&)

Tiir-
konstruktion

]

Effiziente und
effektive
Kiihlung

UV-C
Desinfektion

%

USB Ports mit
LED-Indikatoren
und Sicherheits-
funktionen

== === =T=1I=T

Abgerundete Ecken und Kanten

Alle Kanten des Ladewagens sind mit
abgerundeten Ecken und Kanten
ausgestattet

-> Minimiertes Verletzungsrisiko

Zusatzliche Verankerungsoption

Hohe Modelle der Ladewagen kénnen

Uber die mitgelieferte Wandbefestigung
zusdtzlich an der Wand gegen Kippen
gesichert werden

-> Minimierte Kippgefahr

Niedriger Schwerpunkt

Das Gehause-Design und die Anordnung
der Komponenten ist so gewahlt, dass der
Schwerpunkt méglichst niedrig ist

-> Minimierte Kippgefahr

<IN >

Keine abgerundeten Ecken und Kanten
Ecken und Kanten

-> Erhéhtes Verletzungsrisiko

Keine zusatzliche Verankerungsoption

Méglichkeit der Wandbefestigung
-> Erhéhte Kippgefahr

Undefinierter Schwerpunkt

Unsauber verarbeitete und nicht entgratete

Hohe Ladewagen verfiigen Uber keine

Wird bei der Konstruktion des Ladewagens

dem Schwerpunkt keine Beachtung
geschenkt, kann dies zu einem hohen
Schwerpunkt flihren
-> Erhéhte Kippgefahr

AbschlieBBbare Acryl-Sichttiir

Die stabilen und abschlieBbaren Metall-
tiren verfligen U{ber Acryl-Sichteinsatze.
Dadurch kann bei geschlossenem Wagen
ins Innere geschaut werden

-> Schnelles Erfassen des Ladestatus und der

Undurchsichtige Metall- oder Holztiir

Ladewagen verfiigen liber undurchsichtige

Innere

Vollzdhligkeit der  Gerdte ohne

Turen. Diese verhindern einen Blick ins

-> Kein Erfassen des Ladestatus und der
den

Vollziihligkeit  der  Gerdte, ohne den Ladewagen zu 6ffnen

Ladewagen zu éffnen

Aktive und passive Liiftung Nur passive Liiftung

Je nach Modell sind bis zu zwei Wird auf eine aktive LUftung verzichtet,

leistungsstarke und gerduscharme Lifter
verbaut. Zudem ist das Gehduse mit
Liftungsschlitzen ausgestattet, welche die
warme Luft zusatzlich nach auf3en fiihren

-> Verhindert Hitzestau und Uberhitzung

S

kann es je nach Endgerat zu einem

nachhaltig negativ beeintrachtigen

Hitzestau im Ladewagen kommen. Dies
kann die Gerdate und verbauten Akkus

-> Gefahr von Hitzestau und Uberhitzung

sowie Beschddigung der Hardware

Eine UV-C Lampe in jeder Ladeebene

Eine in jeder Ladeebene angebrachte UV-C
Lampe kann Uber das Smart Control fir flinf
Minuten aktiviert werden

-> UV-C Lampe sorgt umweltfreundlich und
ohne Chemie fiir eine verbesserte Hygiene

X

Keine UV-C Lampen
In den meisten handelsiiblichen Ladewagen
kommt keine UV-C Technik zum Einsatz

-> Verbreitung von Keimen und schlechtere
Hygiene

USB-Ports mit LED-Indikatoren

Neben den  USB-Ports angebrachte
LED-Indikatoren zeigen den Ladestatus an
(wird geladen / vollgeladen bzw. kein Gerat
angeschlossen)

-> Schnelles Erfassen des Ladestatus auf einen
Blick

Leistungsstarke USB-C™ Port mit USB
Power Delivery 3.0, PPS und 30W pro Port
Die USB-C™-Buchsen liefern selbst bei
gleichzeitiger Nutzung jeweils bis zu 30W
pro Port und laden die angeschlossenen
Gerdte dank modernster Ladetechnologien
(USB Power Delivery 3.0, PPS, QC4+ uvm.)
schnell und zuverldssig auf. Zudem
verfligen sie Uber zahlreiche Sicher-
heitsfunktionen

-> Gerdte werden zuverldssig, schnell und
optimal geladen

USB-Ports ohne LED-Indikatoren

Sind keine LED-Indikatoren neben den
USB-Ports angebracht, kann der Ladestatus
nicht optisch erfasst werden. Jedes Gerat
muss einzeln auf den Ladestatus hin
Uberpriift werden

-> Erheblicher Zeitaufwand

USB-C™ Ports mit konstanter Ladeleistung
oder zu schwachen Netzteilen

Zum Teil konnen die USB-Ports die
Ladeleistung nicht anpassen, sodass die
Gerdte nicht mit den jeweils optimalen
Spannungs-  und Stromstarkewerten
geladen  werden. Auch sind die
Leistungsangaben bei manchen Anbietern
nur Spitzenwerte, die nicht fur die
gleichzeitige Nutzung gelten. Moderne
Standards wie PD 3.0, PPS oder QC4+
werden nicht unterstiitzt

-> Ldngere Ladedauer, gedrosselte Leistungs-
abgabe
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Qualitatskomponenten

Die elektrischen Bauteile sind markterprobt
und von fiihrenden Markenherstellern. Zur
Stromversorgung kommen Netzteile von
MeanWell zum Einsatz, welche Uber
zahlreiche integrierte Sicherheitsfunktionen
verfiigen. Zudem ist der Ladewagen mit
einem  Fehlerstromschutzschalter  von
CHINT ausgestattet

-> Hochwertige Markenkomponenten fiir eine
ldngere Lebensdauer und sichere Ersatz-
teilversorgung

Strukturiertes Kabelmanagement

Alle Komponenten sind ordentlich Gber ein
strukturiertes  Kabelmanagement  mit-
einander verbunden. Komponenten sind
zum Teil an Hutschienen befestigt. Die
Kabel sind sauber in Kabelkandlen verlegt
und je nach Verlege-Ort zusédtzlich durch
Schrumpfschlduche geschiitzt

-> Einfaches Nachverfolgen der Leitungs-
wege, Verkiirzung und Vereinfachung
eventueller ~ Reparaturen.  Erhéht  die
Sicherheit

Reparaturfreundliches Design

Durch die Verwendung von Marken-
komponenten und deren lange
Produktzyklen sowie die hochwertige
Verarbeitung sind Defekte duflerst selten.
Sollte dennoch mal etwas defekt sein,
kdnnen die Komponenten aufgrund des
durchdachten  Designs, der  Kom-
ponentenbauweise und dem strukturierten
Kabelmanagement einzeln und schnell
getauscht werden

-> Lange Nutzungsdauer, kostenglinstige
Reparaturméglichkeit auch nach Ablauf der
Gewdihrleistung, minimierte Ausfallzeiten

Schwerlast-Rollen

Vier stabile und langlebige Schwerlast-
rollen, 360° drehfahig, zwei davon mit
Bremse, je bis 85 kg belastbar

-> Ausgelegt fiir eine lange Nutzungsdauer
und hohe Stabilitdit

Sequentielle Ladesteuerung zur
Einschaltstrombegrenzung

Beim Einschalten elektrischer Verbraucher
kann es bauartbedingt kurzfristig zu
erhohten Einschaltstromen kommen. Diese
Einschaltstrome konnen ein Vielfaches des
Nennstroms (normalen Betriebsstroms)
betragen. Dies kann zum Auslésen von
Sicherungen im Sicherungskreis flihren.

Um dies zu verhindern werden die
einzelnen Ladeebenen mit mehrse-
kiindiger Verzbgerung ein- geschaltet,
sodass der Einschaltstrom reduziert wird.
Diese sequentielle Ladesteuerung wirkt
somit als Einschaltstrombegrenzer und
verhindert ein unbeabsichtigtes Auslosen
der Sicherung beim Start

-> Zuverldssiger Betrieb

No-Name Komponenten / Nachbauten
Glinstige Nachbauten sind qualitativ nicht
grundsatzlich mit den Markenprodukten
gleichzusetzen und weisen ggf. geringe
Leistungen und Lebenszyklen auf

-> Mdglicherweise nur bedingte Lebensdauer
und Marktverfligbarkeit von Ersatzteilen

Kein strukturiertes Kabelmanagement
Kabel werden lose im Ladewagen verlegt
und fihren unter Umstinden an
bewegliches Teilen vorbei. Dies kann zu
Beschddigungen fiihren und erhoht die
Gefahr elektrischer Schlage

-> Untibersichtlich,  reparaturfeindlich,
sicherheitstechnisch nicht zu empfehlen

Reparaturunfreundliches Design

Bei manchen Ladewagen sind Kabelwege
und Komponenten schwer erreichbar
ausgefiihrt. Dies behindert die Reparatur
oder macht sie gar unmdoglich. Auch kann
es sein, dass keine Ersatzteile am Markt zu
beschaffen sind, sodass der Ladewagen
nicht mehr verwendet werden kann

-> Erhéhte Ausfallzeiten bis hin zum
Totalausfall

Standard-Rollen

Standard-Rollen aus Plastik halten den
Alltagsherausforderungen nicht dauerhaft
stand

-> Kurze Nutzungsdauer und geringe
Stabilitdt

Alternierende Ladung oder keine
Einschaltstrombegrenzung
Die alternierende Ladetechnik reduziert
zwar den Einschaltstrom, fuhrt aber zu
ldangeren Ladedauern und einer héheren
Beanspruchung der Akkus.

Ist keine Technik zur Einschaltstrom-
begrenzung verbaut kann dies zum
Ausl6sen der Sicherung flihren.

Auch die Verwendung von zwei Netzkabel
bei einigen Ladewagen kann zum
Ausl6sen der Sicherung fliihren, wenn diese
am gleichen Stromkreis betrieben werden
-> Verwendung des Ladewagens an der
vorgesehenen Stelle ggf. nicht méglich



